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Penetrace — spojovaci mustek

- Specialni zakladni natér pro silné savé zaklady
- Pro vnitini i vnéjsi pouziti, odolné proti povétrnostnim podminkam

Rabolin 140: Specialni zakladni natér s okamzitymi na sebe vazanymi organickymi prostredky
a rozpoustédly, které reguluje savost podkladu ktery je rizné savy. Natér je
vhodny napt.: pro porobeton, lehké cihly a zdény zaklad z riznych materiald.
Natér podporuje pfilnavost véech zakladnich omitek.

Pouziti: Rabolin 140 se pouZiva pro vnitini i vn&j$i pouziti jako pfilnava vrstva pro
vapenné, cementové a sadrové omitky, pokud je zaklad siné nebo rlizné savy,
abychom dosahli optimalniho vysychani omitky. Dosahneme lehce zpevnéneho
zakladu, kde je regulovana propustnost vody, abychom zabranili rychlému
vyschnuti omitky.

Zpracovani: Zaklad musi byt Gisty, suchy, nemastny, musi byt nosny a dostatecné zdrsnény.
Staré $patné pfilnavé natéry a omitky musi byt odstranény. Rabolin 140 se
kratce zamicha a nanese se na zaklad pomoci §tétky, valeCku nebo mize byt
nanesen nastiikem. Podle povétrnostnich podminek by mél nastiik schnout
nejméné 6 hodin nez bude nanesena omitka.

Redime: pfi silné savych zakladech 2 dily Rabolin 140 : 1 dil vody
Nafadi po pouziti omyjeme ihned vodou.

Pozn.: neni vhodné misit s jinymi materialy

Teplota zakladniho zdiva: 5 - 25 °C

Dodavka: V 15 litrovém védru z PVC.
Skladujte v suchu, chrafite pfed mrazem.

Spotreba: Spoteba zavisi na struktufe, jemnosti a savosti podkladu.
Pti jednom nezfedéném natéru potfebujeme cca 150 - 300 mi/m?, 15 litrll vystaci
pro cca 50 — 100 m2.

Raw materials, production and finished prsamact are subject to ongoingly strict controls
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